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CAMCUBE CC
FÖRDELAR

Modulära storlekar från 0505 upp till
3030

Kompatibel med AC- och HF-skåpen

För cylindrisk patron CamCarb CG,
CM 2600

Helmodul för 16 cylindrar

Tillämpning Flexibel och kompakt filterskåpserie för molekylärfilter Cylinder 
CamCarb 2600.

Kommentar

Filterskåp för molekylärfilter Cylinder CamCarb med olika typer av 
media. 
Tillverkat i  Aluminium-zink, alternativt i rostfritt utförande (SS EN 
1.4301). 
Filterskåpet är utrustat med ställbara fötter och monterade 
mätuttag.  
Finns med flänsanslutning eller gejdanslutning (med gejdlist och 
packning för in-och utlopp).
Vänsterhängd servicelucka från fabrik som kan ändras i efterhand. 
Förfilterskena 50 mm, eller efterfilterskena 50 mm som tillval. 
Lämplig filterstorlek 592x592x48 mm. Låsbara handtag finns som ett 
tillbehör.

Rekommenderat luftflöde för 0,1 och 0,2 sek kontakttid anges i 
tabellen nedan. 
För en korrekt dimensionering bör en beräkning göras utifrån de 
specifika förutsättningarna för installationen. 
Vi hjälper till med dimensioneringen.

Produktbeskrivning:
CamCube-CC är en flexibel och modulär filterskåpserie för kolcylindrar i längd 450 mm. Höljet består av dubbelmantlade aluzinkplåtar (korrosivitetsklass
C4) med 45 mm mellanliggande isolering. Serviceluckan är gångjärnsupphängd samt försedd med infällda handtag. Den ändlösa packningen på
serviceluckans insida säkerställer hög täthet. Filterskåpet håller täthetsklass C enligt EN15727. Som standard ingår M8-gängor i höljet för upphängning av
filterskåpet med pendelstång eller för placering på golv med ställbara fötter. Filterskåpet levereras med gejdanslutning och flänsanslutning finns som
tillval.

Exempel beskrivningstext:
Filterskåp: CamCube CC-1010. Fabrikat, Camfil Svenska AB Utförande: Höljet består av dubbelmantlade aluzinkplåtar i korrosivitetsklass C4 med 45 mm
isolering. Täthetsklass C Filter: 16 st Camcarb 2600 GZ D=145 mm L=450 mm CEX003

Klassificering:Täthetsklass C, enligt standard EN15727:2010. Täthetsklass L1 enligt standard EN 1886:2007 Hållfasthetsklass D1 enligt standard EN
1886:2007

Skåpen är avsedda för inomhusbruk.
Tätningsmaterial som används i CamCube är fria från silikon.

Art. Nr. Typ Mått BxHxD (mm) Anslutnings- mått B1xH1 (mm) Cylindrar Vikt (kg) Luftflöde vid 0,1s (m³/h) Luftflöde vid 0,2s (m³/h)

1001652 CamCube CC 0505 392x392x700 300x300 4 24 650 310
1001653 CamCube CC 0510 392x692x700 300x600 8 34 1300 620
1001465 CamCube CC 1005 692x392x700 600x300 8 34 1300 625
1001442 CamCube CC 1010 692x692x700 600x600 16 43 2500 1250
1001645 CamCube CC 1015 692x992x700 600x900 24 55 3900 1875
1001506 CamCube CC 1020 692x1292x700 600x1200 32 64 5200 2500
1001654 CamCube CC 1025 692x1592x700 600x1500 40 76 6500 3150
1001646 CamCube CC 1030 692x1892x700 600x1800 48 85 7800 3750
1001507 CamCube CC 1510 992x692x700 900x600 24 53 3900 1875
1001655 CamCube CC 1515 992x992x700 900x900 36 66 5850 2810
1001647 CamCube CC 1520 992x1292x700 900x1200 48 76 7800 3750
1001656 CamCube CC 1525 992x1592x700 900x1500 60 89 9750 4685
1001657 CamCube CC 1530 992x1892x700 900x1800 72 99 11700 5625
1001648 CamCube CC 2010 1292x692x700 1200x600 32 62 5200 2500
1001658 CamCube CC 2015 1292x992x700 1200x900 48 77 7800 3750
1001659 CamCube CC 2020 1292x1292x700 1200x1200 64 86 10400 5000
1001660 CamCube CC 2025 1292x1592x700 1200x1500 80 100 13000 6250
1001662 CamCube CC 2030 1292x1892x700 1200x1800 96 109 15600 7500
1001649 CamCube CC 2510 1592x692x700 1500x600 40 74 6500 3125
1001663 CamCube CC 2515 1592x992x700 1500x900 60 89 9750 4685
1001665 CamCube CC 2520 1592x1292x700 1500x1200 80 98 13000 6250
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CamCube CC 2525 1592x1592x700 1500x1500 100 113 16250 7810
1001666 CamCube CC 2530 1592x1892x700 1500x1800 120 123 19500 9375
1001667 CamCube CC 3010 1892x692x700 1800x600 48 83 7800 3750
1001668 CamCube CC 3015 1892x992x700 1800x900 72 99 11700 5625

CamCube CC 3020 1892x1292x700 1800x1200 96 108 15600 7500
1001650 CamCube CC 3025 1892x1592x700 1800x1500 120 124 19500 9375
1001651 CamCube CC 3030 1892x1892x700 1800x1800 144 134 23400 11250


